
rotective

urgeurgeurge

eviceevice

rotectiverotective
SANKOSHA 提供業界領先的防雷解決方案︒ 請隨時與我們聯絡︒
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● 因印刷因素，型錄中所示顏色可能與實際產品有所差異。
● 產品規格與外觀有時可能會因改良而略有變更。

防雷產品型錄
電源用SPD、通訊用SPD、同軸接頭用SPD、
LAN用SPD、接地用SPD、接地材料。

台灣山光社官方LINE 台灣山光社官網 Sankosha YouTube Sankosha Japan官網

TEL : 04-885-2448  FAX : 04-885-8555



生產線電力供應中斷

從地面滲透

從天線侵入

訊號線的雷擊侵入

從電話線入侵 電力線入侵

雷擊突波因電磁感應而
滲入系統

天線

避雷針

訊號線

電話線
電力線

接地

對電纜

直擊雷

當雷電流流
動時發生：

誘導雷

直擊雷
對建築物

對周圍物

直擊雷

感應雷擊 通訊線路

電力線

地面電位上升

■與雷電防護相關的 IEC 標準
IEC 62305 規範是一套與突波保護措施相關的標準。此外，還有 IEC 61643 規範，這些標準涉及突波器（SPD）與
雷電防護元件。下表列出了與雷電防護相關的代表性 JIS 標準

What’s SPD？
SPD 是指突波保護器（Surge Protective Device）。
SPD 透過限制因雷擊所造成的雷電突波（瞬時過電壓與電流），
來保護電氣設備與電子裝置免受雷擊損害。

直擊雷是指地面上的設施或物體被雷電直接擊中的現象。
由於大量的雷電電流瞬間流入，並立即轉化為電能、熱能
與機械能，引發爆炸性的放電，從而對各種設備與裝置造
成損壞。
間接雷擊是指沿著電力線或通訊線所誘導的雷電。誘導雷
會透過電力線、通訊線、接地線等途徑滲入系統。幾乎所
有雷擊損害的案例，都是由這類間接雷擊所造成的。

規範 規範名稱

雷擊損害可分為直擊雷與間接雷擊所造成的損害。

近年來，突發性雷擊造成損害的案例屢見不鮮。
特別是雷電突波經由電力線與通訊線傳導，對連接的設備造成了極大的負面影響。

雷擊造成的損害常發生在日常生活中熟悉的情境裡。

透過在成為雷擊突波侵入路徑的電源線與通信線上安裝合適的突
波保護器（SPD），可以有效保護重要的設備與資料免受雷擊損
害。以下頁面將介紹有關SPD選擇的基本知識與概要內容。

透過安裝適當的突波保護器（SPD），防止雷擊突波侵入
是非常重要的。

雷電防護區 （LPZ） LPZ 與 SPD 等級（Class）
及類別（Category）

Ⅰ
Ⅱ

Ⅱ

50kA

25kA

電流值

0
0 20 350

時間
 （㎲）

辦公室電腦與伺服器
設備故障

辦公大樓附近發生的雷擊，導致雷
電突波沿著電力線與通訊線傳導，
造成電腦及電信設備內部電路板受
損。儲存資料的遺失對工作運作造
成了重大影響

因雷擊突波而損壞的電路板

Damage 
Case
1

Damage 
Case
2

Damage 
Case
3

設施內發生的一次雷擊損壞了正在
進行測量的設備。
一般而言，構成電子設備的一些積體電路和電子
元件具有較低的衝擊耐壓能力，大多對雷擊突波
十分敏感，稍有能量衝擊就可能造成損壞。

※ 衝擊耐壓 = 裝置能夠承受的瞬間過電壓數值

因雷擊突波而損壞的
積體電路與電阻器

測試測量過程中
發生錯誤

工廠設施內發生的一次雷擊導致受
電盤受損，進而造成電力供應中
斷，使工廠無法繼續生產。

因雷擊突波而受損的受電盤

電源用SPD 通訊用SPD 同軸接頭用SPD LAN用SPD

在 IEC 61643 規範中，測試脈衝的電流波形模擬為直擊雷
使用 10/350μs，感應雷使用 8/20μs。由於雷電能量對應於
直擊雷的時間積分，因此可以看出，直擊雷的能量遠高於感
應雷。

1. 直擊雷與感應雷電流波形

直接雷擊 10/350μs・50kA 波形（第Ⅰ類，D類別）

感應雷擊 8/20μs・50kA 波形（第Ⅱ類，C類別）

＝

＝

* 此為示意圖，可能與實際波形有所差異

2. 雷電防護區
在 IEC 62305 系列中，「雷電防護區（LPZ）」是指依據雷電電磁脈衝（LEMP）影響程度，對安裝有受保護電氣和/或電
子設備的空間進行分區，以保護設備免受雷電電磁脈衝的影響。各防護區的分類如下所示。

Class Ⅰ SPDSPD1

Class Ⅱ SPDSPD2

D1類別 SPD
C2類別 SPDSPD

主接地端子或接地排●
GW-G

GW
接地端子或接地排●

SPD

SPDSPD

SPD

SPD1SPD1

SPD2

GW

GW-G

E

通訊線路

主接地線

電力線

LPZ 0A

LPZ 0A
LPZ 0B

LPZ
0B

LPZ
0A

LPZ 0B

LPZ 1

LPZ 2

Out l i n e

1 Surge Protective Device 2Surge Protective Device



3. 雷電流分流導引
關於建築物遭受直擊雷時的雷電流分流問題,在
IEC 61643-12:2020 及 IEC 62305-4:2010 

中規定：當無法根據接地電阻值與電纜阻抗
進行個別計算時，總雷電流的50% 被認為會
流向① 接地電極，而其餘50% 則透過 SPD
（突波保護裝置）流向② 外部供應線路（如電
源線、通訊線等）。
此外，若假設流向所有外部供應線路的總電流
為 Is，而供應線路的數量為 n，則流向每一條
供應線的電流值 Ii 可用以下公式計算：
Ii = Is / n 也就是說，每條線平均分攤雷電流。

4. 雷電防護等級
在IEC 62305-1:2010 中，雷電防護等級（LPL）根據直擊雷電
流的波峰值分為四個等級，即 LPL I 至LPL IV。右側的表格總結
了根據各等級的雷電電流波峰值及上述「雷電流分流」的概念，
預估通過 SPD 的最大電流值。順帶一提，這裡的最大電流值是
假設僅有一條外部供應線（n = 1） 的情況下計算的。例如：若某
建築物僅接有一條電源線（單相兩線式，100V），且發生了一次 
100kA 的直接雷擊，則流經 SPD 的電流為：Ii = 50 / 2 = 25kA
說明如下：●100kA 雷電流 → 有一半（50kA）經由 SPD 分流
到外部供應線●外部供應線僅有一條（n = 1）●因此每條線承
受的電流為：50kA ÷ 2 = 25kA（SPD 端）
這個推算方法用於選擇 SPD 的最大通流容量（Imax），以確保
其在實際雷擊事件中仍可正常保護設備

5. 雷擊耐受電壓值
雖然電氣與電子設備的工頻耐壓值是公開的，但對於雷擊耐受電壓值則不一定如此。
在此情況下，由於連接於低壓電力迴路的設備雷擊耐受電壓值已在 IEC 60364-4-43:2023 中規定，因此可參考該標準
來選擇電源用 SPD。
至於通訊用 SPD 的選擇，由於任何標準中均未規定雷擊耐受電壓值，因此需要詳細資訊（如電氣規格、元件構成等）來
進行選擇。

■考慮雷擊耐受電壓時的SPD選擇方法
為了保護電氣與電子設備免受雷擊突波的影響，必須選擇能確保其抑制後電壓值（電壓保護水準）不超過設備可暫時
承受的電壓值（雷擊耐受電壓值）的SPD。

防護等級 防護效果
雷擊電流
波峰值

（10/350μs）

流向 SPD 的
最大電流

（10/350μs）

Ⅰ 98％ 200kA 100kA

Ⅱ 95％ 150kA 75kA

Ⅲ 90％ 100kA 50kA

Ⅳ 80％ 100kA 50kA

設備額定電壓 所需雷擊耐受電壓

Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ

直擊雷

①接地極

②
外
部
供
應
線
路

︵
如
電
源
線
、
通
訊
線
等
︶

SPD

SPD

100%

50%

50%

： 通訊線路
： 電力線
： 接地線

8
（KV）

7

6

5

4

3

2

1

0
Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ

設
備
雷
擊
耐
受
電
壓

耐衝擊類別

三　相
400/690

三　相
230/400

單　相

0

電壓 [V]

時間 [s]

雷擊突波電壓
（高電壓）

設備的雷擊耐受電壓值

SPD 電壓保護水準

設備

壁面
（耐壓）

雜訊

不高於耐受電壓的電壓

設備

耐壓破壞
雷擊

高於耐受電壓的異常電壓

設備

 SPD的作用

SPD
雷擊 壁面

（耐壓）

接地

從SANKOSHA豐富的產品系列中選擇最適合您的SPD。

Smart SPD® 系列除了具備傳統 SPD 的性能外，還配備了智慧顯示功能。這些功能能清楚呈現 SPD 的防雷
效果，並提升維護作業的效率。

SPD 會計算雷擊突波的次數，並
通知設備已受到保護的次數。

SANKOSHA專注於防雷解決方案已有95年。憑藉豐富的經驗與堅實的技術能力，我們提供多樣化的SPD產
品陣容，能依照客戶需求，提供最適合的防雷保護。

具備智慧功能的先進 Smart SPD® 系列

防護效果可視化

SPD 會在劣化發生之前通知更
換時機，從而實現智慧化的防雷
保護。

建議更換時間點
顯示

產品特點

Out l i n e
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接地電阻值越低越好

S
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SAN-EARTH（接地阻抗劑）

雷電電流（雷擊突波）的侵入與流出路徑
以下說明當建築物（直擊雷）或戶外配電線路遭受雷擊時,感應雷擊突波的侵入與流出路徑,以及對電氣與電子設備等
造成的損害。

透過安裝 SPD 的防雷對策範例
安裝 SPD 可將侵入建築物的雷擊突波所造成的損害降至最低。

設備因直接雷擊而損壞的機制

： 電力線
： 通訊線路
： 接地線

雷擊突波電流進入建築
物後，會因建築物地點
的接地電位上升而流向
外部網路。

鐵塔遭受直接
雷擊

1

分佈至天線線路的雷電突波電流會
滲入建築物，進而造成設備損壞。

4

5

滲入鋼塔接地電極的雷電突波會導致各接地點之
間產生電位差。這種電位差會使電流從接地處流
向建築物內部與外部，並在過程中損壞設備。

3

雷擊突波電流會流向鐵
塔的支架，同時也會分
佈到天線線路上。

2

雷電突波電流在破壞建築內
設備後，會流向外部線路系
統。此外，由於其向外流
動，也有可能對周圍物體造
成影響。

6

S
S
： 電源用 SPD
： 通訊用SPD 

S ： LAN用SPD
S ： 接地用 SPD

S ： 同軸接頭用 SPD 

LAN用SPD 同軸接頭用SPD                     電源用 SPD 通訊用SPD

P.7 P.7
MZS-200AV

P.8 P.11
SMH-CLP

P.12
ZP

P.13 P.15 P.14 P.17 P.17
MZS-NPE SMBP-MZSR HOWL2 SMB-P・R CX-E-60(R)

P.16

接地用SPD

P.18

接地阻抗劑

P.18
SAN-EARTH

S
S

N-JP-8 LAN-CAT6A-P+Ⅱ(R) LAN-CAT6A-IS MZS-EB

電力線

通訊回線

G.L

距離

接地電位上升

接
地
電
位

通訊回線

電力線

5 Surge Protective Device 6Surge Protective Device
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電源用 SPD IEC ClassⅠ（Type 1）

製品紹介　　Produ c t s

直擊雷防護措施 誘導雷擊對策

將其安裝於 LPZ0 與 LPZ1 的邊界，該 SPD 可具備防護直擊雷的
能力。

MZS-200AV
符合 IEC Class Ⅰ / Ⅱ 標準

●符合 IEC 61643-11 標準
●符合 IEC 62305 標準
●符合歐盟法規 CE 規範
●符合 RoHS 指令
●符合 KEMA 認證

●衝擊放電電流可達 25 kA
（直擊雷波形 10/350 μs）
●電壓保護水準不超過 1.5 kV
●高跟隨電流切斷能力
●劣化顯示功能 （附警示接點輸出端子）
●可安裝於 DIN 導軌（35 mm）　

●配電盤及開關盤中的低壓電源迴路
（AC100V-240V、230/400V）
●控制設備中的電源迴路
（AC100V-240V、230/400V）

符合標準

特  長

產品應用

MZS-NPE
符合 IEC Class Ⅰ / Ⅱ 標準

尺寸 : W36×D140×H87 (mm) ( 當卡榫閉合時 )
重量 : 250 (g)

●符合 IEC 61643-11
●符合 IEC 62305
●符合歐盟法規 CE 規範
●符合 RoHS 指令
●符合 KEMA

●衝擊放電電流最高可達100 kA
（直擊雷波形10/350 μs）
●電壓保護水準不超過 1.5 kV
●可安裝於 DIN 導軌（35 mm）

●低壓電源供應迴路：配電盤與分電盤
（AC100V-240V,230/400V）
●控制設備之電源迴路
（AC100V-240V,230/400V）

電源用 SPD ClassⅠ 
MZS, MZG 保險絲
SPD 外部分離器，IEC Class Ⅰ 保險絲

●可安裝於 DIN 導軌(35 mm)
●可與單芯模組組合使用

●SPD 外部分離保險絲與保險絲座，可與
電源用 SPD 搭配使用，符合 IEC 第 Ⅰ 類
測試需求

●當 SPD 因短路而損壞時，可透過本保險
絲切斷，避免影響電力網路

■性能表

■外觀尺寸 ■電路圖

■外觀尺寸 ■電路圖

■性能表

8～14mm2Ⅰ 14～22mm2

建議連接線截面積
（保護設備–SPD L 端子）

建議接地線截面積
（SPD 端子–保護設備）分類

IEC 62305-4:2010

3.5 ～5.5mm2Ⅱ 5.5 ～8mm2
IEC 62305-4:2010

MZS-NPE
尺寸 : W35×D125×H66 (mm)
重量 : 290 (g)

(1
0.

2)
76

.4

劣化識別
端子

端子顯示黏貼銘板
位置

導軌卡扣

劣化顯示

端子顯示

125±1 (6)

35
±
1 

進線
端口

進線
端口

DIN 導軌(35mm)

45

15
(5

1) 66
±
1 

Ｌ/Ｎ

14
11
12

端子顯示 黏貼銘板
位置

端子顯示 導軌卡扣

35
±
1

125±1 （6）

45

15
（

51
） 66

±
1

（
68

.5
）

DIN 導軌(35mm)

進線
端口

進線
端口

MZS-200AV
尺寸 : W35×D125×H66 (mm)
重量 : 370 (g)

■性能表

電源用SPD IEC ClassⅡ (Type 2)

通過將其安裝在LPZ1和LPZ2之間的邊界上，該SPD具有防止感應
雷擊的能力。

Smart SPD®
SMBP-MZSR200 series
SMBP-MZSR400 series
符合 IEC Class Ⅱ 標準

●符合 IEC 61643-11 標準
●符合 IEC 62305 標準 
●符合 RoHS 指令

●最大放電電流高達40kA（感應雷電波形
8/20μs）

●雷電突波電流測量、更換建議顯示功能
●雷電突波電流計數顯示功能
●插入式
●劣化顯示功能（警告觸點輸出端子）
●DIN導軌可安裝（35mm）

●配電盤和配電盤中的低壓電源電路
(AC100V-240V,400V,230/400V,277/
480V)

●控制設備中的電源電路
(AC100V-240V,400V,230/400V,277/
480V)

(SMBP-MZSR400JK3AR) 
尺寸 : W72×D99×H81 (mm)
重量 : 410 (g)

Smart SPD®

SMBP-MZSR
200JK2

Smart SPD®

SMBP-MZSR
400JK3AR

(MZSR-400JK3ARI)
尺寸 : W72×D99×H81 (mm)
重量 : 400 (g)

MZSR-200JK2 MZSR-400JK3ARI

SMBP – MZSR □□□ JK □ □
・無：無間隙
・AR：有間隙
　(N-PE)

最大連續工作電壓 (Uc)
200： AC275V
400： AC500V

1〜3： SPD 連接數

■產品類型識別

MZSR –  □□□ JK □ □
・無：無間隙
・ARI：有間隙
　(N-PE)

最大連續工作電壓 (Uc)
200： AC275V
400： AC500V

1～4：SPD極數

■產品類型識別

90±1 (9)
(99)

SMBP-MZSRJK2 (200)
（底座）

警報接點
端子

絕緣片

35.5±0.5

(8
1)

53
±
1

（
7）

45 ±1

SMBP-MZSR
（智能SPD傳感器）

更換顯示器
MZSR-200×2
(插拔式模組) 

端子螺絲 (M5)

壓接式端子連接埠
M5 Y型寬度
<12mm，
厚度≤1mm

壓接式端子連接埠
M5 Y型寬度
<12mm，
厚度≤1mm

電纜孔

54±1.5電纜孔

端子螺絲 (M5)

LED 檢測開關
發光燈
顯示器（計數）

■外觀尺寸 （SMBP-MZSR200JK2） ■顯示

雷擊突波次數顯示

更換建議時期顯示

劣化顯示
綠色：正常
紅色：已老化
（需要更換卡匣）

MZSR-200 series
MZSR-400 series
符合 IEC Class Ⅱ 標準

●符合 IEC 61643-11 標準
●已取得 UL 認證（證書編號：E328370）
●符合歐盟法規 CE 規範
　※MZSR-200JK [ ]
●符合 RoHS 指令

●最大放電電流高達 40kA（感應雷電波形 
8/20μs）

●插件類型
●劣化顯示功能（警告觸點輸出端子）
●可安裝 DIN 導軌 （35mm）

●配電盤和配電盤中的低壓電源電路
(AC100V-240V,400V,230/400V,277/4
80V)

●控制設備中的電源電路
(AC100V-240V,400V,230/400V,277/4
80V)

■性能表

■性能表

符合標準

特  長

符合標準

產品應用

產品應用

符合標準

特  長

產品應用

建議連接線截面積
（保護設備–SPD L 端子）

建議接地線截面積
（SPD 端子–保護設備）分類

符合標準

特  長

產品應用
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特色？ 

應用？ 







Smart SPD®
SMB-KRAPS1
適用於Krone LSA-plus 端子的SPD，
符合 IEC C2/D1 類標準

●符合 IEC 61643-21 規範
●符合 RoHS 指令

●建議更換顯示功能
●雷電突波計數顯示功能

●通訊線路 (MDF/IDF)

ＨＯＷＬ2
SMB-P・R系列
符合 IEC C2/D1 類標準

●符合 IEC 61643-21 標準
●符合 IEC C2/D1 類別
●符合 RoHS 指令

●申請人最多10芯接線
●LED劣化顯示功能
●更換推薦顯示功能
●雷電突波計數顯示功能
●DIN導軌（35mm）安裝
●設計註冊產品

尺寸：W100×D31×H100 (mm)
重量：about 200 (g)

SMB-P・R-NM SMB-P・R-NM（H） SMB-P・R-K2

SMB-P・R-H3 SMB-P・R-485

Smart SPD®

SMB-KRAPS1

LED 
顯示

按鈕

■應用 /性能表

■操作 ■突波偵測部分的效能 

㎲
㎲

KR-APS1

■應用 /性能表
　(SMB-KRAPS1・KR-APS1)

KR-APS1
尺寸： W9.1×D22.2×H74.5 (59) (mm)
重量：10 (g)
* 括號 （ ） 中的尺寸代表安裝在 
　Krone 模組上時的高度

■SPD 安裝圖
[使用安裝框架時] [使用輪廓框架時]

① 安裝框架
② LSA-PLUS開關端子
③ 接地棒
④ SPD

■外觀尺寸

* 安裝框架深度
 (22mm, 30mm, 50mm)H

H+90mm

22.5

（5.5） （8.5）

（
7） 31±1

10
0±

1

91
±
1

100±1

91±1

■外觀尺寸

■外觀尺寸

■零件名稱
單位狀態顯示

雷電突波
入口側端子

雷電突波計數器

「建議更換 」
 警報輸出端子

直流電源 輸入端子/ 
直流電源 輸出端子

絕緣測試插頭

受保護設備端子

狀態亮起按鈕

■創新顯示狀態
LED指示燈可讓SPD狀態更容易辨識。「建議更換」功能能協
助使用者在發生故障之前，先行更換產品

■雷電突波的可視化
當雷擊突波進入時，7 段顯示器會顯示裝置的作動次數。

〈LED顯示器〉
綠色：OK
黃色：建議更換紅色：更換
當建議更換時，報警端子會輸出報警
信號。

① 外觀設定
② 接地夾
③ LSA-PLUS開關端子
④ 接地棒 
⑤ SPD

T1 端子

T2 端子

銘牌

75±3 （15.4）

L2 端子

L1 端子 突波偵測
顯示部分

開關

22
±
3 

9.1±1

●符合 IEC 61643-21 規範
●符合 RoHS 指令

製品紹介　　Produ c t s

通訊用SPD
此SPD可保護設備免受從通訊線路滲透的雷電突波的影響。它與 IEC C2/D1 類相容。

符合標準

特  長

符合標準

符合標準

特  長

產品應用

1.25mm2 或現有佈線直徑D1 1.25mm2 

1.25mm2 或現有佈線直徑C2 1.25mm2 

IEC 62305-4:2010

建議連接線截面積
（受保護裝置-SPD-L端子）

建議接地線截面積
（SPD端子-受保護設備）分類

適用於Krone LSA-plus 端子的 SPD，
符合 IEC C2/D1 類標準

尺寸： W9.1×D22×H75 (mm)
重量：8 (g)
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同軸接頭用SPD

製品紹介　　Produ c t s

這用於保護使用同軸線和高頻寬的通信設備免受雷電突波的影響。

CX-E-60
CX-E-60(R)
符合IEC  C2/D1 分類標準               

N-JP-1S
N-JP-5 (允許功率 60W)
N-JP-2260ST
N-JP-8 (允許功率 200W)
符合IEC 分類 C2/D1 規範  

●符合 IEC 61643-21 規範
●符合 RoHS 指令

N-JP-1S・N-JP-5
尺寸 : W20.8×D50×H24.3（mm）
重量 : 80（g）

N-JP-1S・N-JP-5

尺寸 : W94×D89×H26.9 (mm)
重量 : 220 (g)

㎲
㎲

GPSP1-L1-TNCJJ
GPSP1-L1-NJJ
GPSP2-L1-NJJI
符合IEC 分類 C2 規範   

●符合 IEC 61643-21 規範
●符合 RoHS 指令

●產品包括放流型和絕緣型。
●支援天線的直流電源
●低損耗 GPS L1 頻段：
　損耗：1.0dB 或更低 VSWR：1.3 或更低
[放流型]

●電壓保護等級為10V以下
●連接器形狀可從TNC型或N型中選擇

[絕緣型]
●配備直流輸出指示燈，可目視檢查確

認。

●GPS天線阜用

F-JP-1W
F-JJ-1W
符合IEC 分類 C2/D1 規範 

●符合 IEC 61643-21 規範
●符合 RoHS 指令

●4K, 8K, CS, BS, 電視調諧器

■外觀尺寸

■外觀尺寸

■安裝範例 

N-JP-8
尺寸 : W20×D61.2×H27.3（mm）
重量 : 106（g）

N-JP-8N-JP-2260ST

■性能表

■性能表

■性能表

■外觀尺寸
70

95

56

(3
8)

(4
0)

(50.5) (44.5)
35 mmDIN導軌

38

8

33 25

φ3.2 (固定孔穴)  
(對角二個地方)

F-JP-1W
尺寸 : W19.8×D56.6×H25.1 (mm)
重量 : 68 (g)

〔F-JJ-1W ／尺寸 : W19.8×D47.5×H19.8 (mm)〕

■外觀尺寸

φ
19

.8

9

(56.6)

(15)
HEX12

17
(六角螺栓)

F-JP-1W

(φ
20

.8
)

13 18
(50)

φ
19

.8

27
.3

22

20
(14)

(61.2)
(23.2)

DC直流輸出綠色
顯示 LED燈

(2
4)90

±
0.

50
 

(1
45

.4
)

200±0.50 

(12.5)

5.
5±

0.
20

 

175±0.50 

10
9.

5±
0.

50
 

150±0.50 

5.5±0.20 

正常: On開啟 
異常: Off關閉

N (J)
天線側

N (J)
設備側

製造編號

44±0.50 

N (J) 
設備側

N (J)
天線側

接地端子 (M5)

55
±
1

φ4.5±0.3

33
±
0.

5
R2.25±0.15

89±1
79±0.5
65±0.5

(9
4)

26.9±1
1±0.2

GPSP1-L1-TNCJJ GPSP1-L1-NJJ

設備室 /設備箱 等

ANT

設
備

［放流型］

設備室 /設備箱 等

設
備

ANT

絕緣型不接地，無需接地施工。

［絕緣型］

［放流型］

［絕緣型］

GPSP2-L1-NJJI
尺寸 : W145.4×D200×H44 (mm)
重量 : 1100 (g)

㎲

●符合 IEC 61643-21 規範
●符合 RoHS 指令

●優化同軸 LAN 轉換器最佳化設計
●支援監視器等的PoE供電功能
●低插入損耗小於1.0dB,適用於直流至

50MHz
●採用絕緣型BNC連接器

●同軸 LAN 轉換器用
●監視攝影機 (可疊加電源)
●數據傳輸用設備

GPSP1-L1-NJJ

GPSP2-L1-NJJI

CX-E-60 (R)

尺寸 : W38×D95×H40 (mm)
重量 : 130 (g)

判斷劣化的專用測試器
“ZP-T1”
( 電池需另外購買 )

CX-E-60

(3
5.

9)

(21)

20
 

φ15 

20 

N (J) N (P)

(50.2)

銘牌

■性能表

N-JP-2260ST
尺寸 : W21×D50.2×H35.9（mm）
重量 : 100（g）

符合標準

特  長

產品應用

符合標準

特  長

產品應用

符合標準

符合標準

產品應用
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製品紹介　　Produ c t s

本產品可保護伺服器、電腦和網路設備免受雷電突波的滲透。 當因雷擊導致接地間產生電位差時.本產品會啟動來平衡電位

●符合 IEC 61643-351 規範
●符合 RoHS 指令
●符合 UL standard  (E532596) 規範

●使用隔離型電路
●支援10 Gigabit (千兆)乙太網路和多

Gigabit(千兆)乙太網路
●脈衝耐壓6kV以上
●相容於UTP電纜和STP電纜（屏蔽電纜）
●DIN導軌可安裝（35mm）

●10 Gigabit(千兆)乙太網路
●網路攝影機
●無線 LAN 存取點
●室外網路裝置的安裝

LAN-CAT6A-IS (絕緣型)

Ⅱ

MZS-EB
MZS-EBT
平衡接地等電位（消除電位差）

●符合 RoHS 規範

●對應 IEC Class Ⅰ 試驗
●脈衝電流高達 75 kA (直擊雷波形 10/350 

μs)
●可安裝於DIN導軌上 (35 mm)
●劣化顯示功能（附有警告觸點輸出端

子）僅限MZS-EBT

■外觀尺寸

■外觀尺寸 （MZS-EB） ■電路圖

無接地型，無需接地施工或 保護設備，
無需接地連接器

●符合 IEC 61643-351 規範
●符合 RoHS 指令

●採用隔離型電路
●千兆位乙太網 1000BASE-T 
●內含耐壓 15kV 以上
●可安裝於DIN導軌上  (35mm)

●千兆乙太網
●網路攝影機
●一般家庭 (電腦, 網路設備)

LAN-1000IS-2 (絕緣型) 無需接地

LAN-1000IS-2
尺寸 : W22×D89×H35 (mm)
重量 : 55 (g)

89

22
35

（
39

）

M3 螺絲
(接地端子)
(只有LAN-CAT6A-P+Ⅱ(R))

35 mm DIN 導軌 RJ-45 插孔

■性能表

■接本施工方法

■鋪設 SAN-EARTH M5C 範例

DIN 導軌(35 mm)

電纜
入口

125

45

4.5

51
15

66
35

符合IEC 分類 C2/D1 規範

●符合 IEC 61643-21 規範
●符合 RoHS 指令
●符合 UL standard  (E140906) 規範

●相容於10 Gigabit 乙太網路和多千兆乙太
網路

●PoE++ (IEEE802.3bt)相容
●配備劣化診斷功能
●也相容於UTP電纜 和 STP電纜 (屏蔽電

纜 )
●也可以防止屏蔽部件上的異常電壓
●可安裝於DIN導軌 (35mm)
●連接到導電DIN導軌,可實現集體接地

●10 Gigabit 乙太網路
●網路攝影機
●無線區域網路存取點
●室外安裝的網路設備

使用專用測試器

LAN-CAT6A-P+Ⅱ (R)
尺寸 : W22×D89×H35 (mm)
重量 : 60 (g) LAN-CAT6AS-IS

尺寸 : W22×D89×H35 (mm)
重量 : 大約 45 (g)

LAN-CAT6A-P+Ⅱ(R) (放流型)

接地材料
這種接地產品主要由特殊的碳顆粒和水泥組成，不會造成環境污染。

接地阻抗改良劑 (M5C) 符合 IEC62561-7:2018 標準規範
SAN-EARTH （M5C） 吸收周圍土壤中的水分並自然硬化，非常適合安裝在難以輸送水的地方。
下面顯示了如何在建築工程中使用 SAN-EARTH （M5C） 的範例。

無接地型，無需接地施工或 保護設備，
無需接地連接器

■性能表

MZS-EB
尺寸 : W35×D125×H66 (mm)
重量 : 300 (g)

MZS-EBT
尺寸 : W35×D125×H77 (mm)
重量 : 350 (g)

(3)

(1) 地線(銅線)
(地線(銅線)部分要覆蓋較厚的接地改良劑) 

(2) 接地改良劑 (2) 接地改良劑

上引線寬度大約
50㎝

5
0
～
7
5
㎝ 回填 (5)

回填 (4)

(1) 鋪設地線.

(2) 分散 SAN-EARTH，使地線完全覆蓋。

 （地線包覆厚一些，旁邊位置薄,確實包覆地線）

(3) 地線和上引線接續部分需往前延伸約30cm覆蓋接地改良劑將
其包覆。

(4) 小心回填土壤至約 10 公分深度，然後向下將其踩踏來壓實。

(5) 完全回填土壤.

注意: 如果接地線沒有完全覆蓋上SAN-EARTH，它們可能會因為電位差
而腐蝕，並且電解腐蝕防止的效果將會喪失。

鋪設 SAN-EARTH M5C　*一袋 25 公斤的 M5C 可覆蓋約 3 公尺（寬 50 公分）。

LAN用SPD 接地用SPD

符合標準

特  長

產品應用

符合標準

特  長

產品應用

符合標準

特  長

產品應用

符合標準

特  長
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